










Maszyny wykorzystywane do 
transportu materiałów w obszarach 
wrażliwych wzbudzały dotąd niechęć 
ze względu na obciążenie hałasem i 
spalinami. Dotychczas! 

Ponieważ z elektrycznymi wozidłami 
emisje spalin należą już do przeszłości. 
Elektryczne wozidło kołowe DW15e 
dzięki swojemu napędowi na wszystkie 
koła i obciążeniu użytkowemu do 1,5 t 
przejmuje najchętniej transport materiałów 
– również na trudnym i pofałdowanym 
terenie. Dwa osobne silniki elektryczne 
do napędu jezdnego i hydrauliki roboczej 
pomagają zminimalizować zużycie 

energii. Najnowocześniejsza technologia 
KERS znana z bolidów F1 przenosi 
ponadto podczas hamowania i jazdy 
z góry odzyskaną energię z powrotem 
do akumulatora, żeby jedno naładowanie 
akumulatora starczyło na cały dzień pracy. 
Inteligentne rozwiązania oraz zginany 
wahadłowy układ kierowniczy zmieniają 
wąskie przestrzenie w pole do popisu 
dla DW15e – jest to dowód na to, że 20 
lat doświadczenia w produkcji wozideł 
konwencjonalnych pomogło wyprodukować 
ideał w wersji zero emission.

Jednostka DW15e

Maks. obciążenie użytkowe kg 1 500

Pojemność znamionowa / moc Ah / kWh 300 / 14,4

Czas pracy akumulatora h 6,5

Czas ładowania akumulatora h 8

TAK CICHO JEŹDZI 
SIĘ W TERENIE!

	• �Jedno naładowanie akumulatora wystarcza 
na cały dzień pracy.

	• �Nieskomplikowane ładowanie: zintegrowana 
ładowarka z możliwością podłączenia do 
zwykłego domowego gniazdka.

	• �Prosta konserwacja: długie okresy między 
przeglądami, łatwy dostęp serwisowy, brak 
wymiany oleju silnikowego i brak wymiany 
płynu chłodzącego.

	• �Ekonomiczność: niskie koszty 
energii i konserwacji w porównaniu 
z konwencjonalnymi wozidłami.

Nadeszła przyszłość.

DW15e
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Tym czym są spaliny 
w pomieszczeniach na placach 
budowy, tym jest hałas we wrażliwych 
obszarach zewnętrznych: jeśli 
maszyny mogą być w ogóle tam 
używane, to tylko w ograniczonym 
zakresie i na określonych warunkach. 

Na przykład wozidło gąsienicowe 
DT10e, które pracuje bezgłośnie i nie 
produkuje spalin. 
Trzy silniki elektryczne – po jednym dla 
każdej gąsienicy i dla hydrauliki roboczej 
– ułatwią pracę wielu. Kolejna zaleta 

innowacyjnej technologii: 
dwa nisko wbudowane zestawy 
akumulatorów zapewniają bardzo dużą 
stabilność podczas pracy w pozycji 
pochylonej. Ich pojemność wystarczy na 
dziewięć godzin pracy, zanim będzie je 
trzeba naładować ponownie za pomocą 
zintegrowanej ładowarki. Co to oznacza? 
Wiele zalet. Począwszy od znacznie 
bardziej wydajnej pracy w porównaniu 
z „pracą ręczną”, aż po redukcję kosztów 
eksploatacji i konserwacji. To właśnie 
powody, dla których coraz częściej 
wybierane są modele zero emission!

Jednostka DT10e

Maks. obciążenie użytkowe kg 1 000

Wymiary (szerokość) mm 790

Moc akumulatora kWh 11,5

Czas pracy akumulatora h do 9

Czas ładowania akumulatora h 7,5

	• �Swobodna jazda: szerokość dostosowana 
do rozmiaru standardowych drzwi.

	• �Wysoka płynność pracy, ponieważ łożyska 
rolkowe dostosowują się do każdego 
podłoża.

	• �Prosta konserwacja, nieskomplikowane 
ładowanie: łatwy dostęp serwisowy, 
zintegrowana ładowarka.

	• �Ekonomiczność: niskie koszty 
energii i konserwacji w porównaniu 
z konwencjonalnymi wozidłami.

Wykonaj pracę w pokoju.

WITAMY 
WEWNĄTRZ.
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Co, jeśli nie siła mięśni?

Aby spełnić wymagania dotyczące 
emisji, kierowniczka budowy Tamara Zettl 
poszukiwała alternatyw dla ładowarek, 
młotów spalinowych i innych urządzeń. 
Wreszcie, trzeba było również dotrzymać 
napiętego harmonogramu. Znalazła to, 
czego szukała w serii zero emission firmy 
Wacker Neuson. 

Bez spalin, bez hałasu silnika, bez 
utraty wydajności.

Do przecinania i mniejszych prac 
wyburzeniowych zastosowano koparkę 
gąsienicową 803 dualpower, która była 
obsługiwana całkowicie elektrycznie 
dzięki agregatowi elektro-hydraulicznemu 
HPU8. Do usuwania gruzu wykorzystano 
elektryczną ładowarkę kołową WL20e, 
która od samego początku była poddana 
próbie wytrzymałości: nachylenie rampy 

do basenu musiało być bardzo strome 
ze wzgledu na ograniczoną przestrzeń. 
„Dla osób z taczkami to niemal nie 
do pokonania” – mówi kierowniczka 
budowy. To żaden problem dla 
elektrycznej ładowarki kołowej. Dlatego 
też zaskoczenie Tamary Zettl było tym 
większe, że nie tylko wydajność, ale i inne 
parametry WL20e były takie same jak 
w modelu konwencjonalnym. Kierowniczka 
budowy była pod szczególnym wrażeniem 
pięciogodzinnego czasu pracy na jednym 
ładowaniu. 

„Pracownicy są bardzo zadowoleni 
z urządzeń. Okazały się one olbrzymim 
ułatwieniem.” Nieskomplikowane 
ładowanie w ciągu nocy nie ograniczało 
prac podczas dnia. Dużo ważniejsze były 
jednak prace bez emisji spalin i spokojna 
atmosfera pracy dzięki silnikom, które nie 
wytwarzają hałasu.

Renowacja wnętrza w obiekcie 
otwartym dla klientów. 

Ukończony na Letnie Igrzyska Olimpijskie 
w Monachium w 1972 r. imponujący 
pod względem architektonicznym 
kryty basen jest obecnie zabytkowym 
budynkiem. Podczas renowacji firma 
KARL-Bau stanęła przed wieloma 
wyzwaniami. Wszystkie przebudowy 
odbywały się we wnętrzu, co wykluczało 
zastosowanie konwencjonalnych maszyn 
ze względu na przepisy dotyczące 
emisji spalin. Ponieważ prace związane 
z przebudową trwały przez kilka lat, 
basen musiał być otwarty dla klientów. 
Dlatego od samego początku należało 
wyeliminować hałas i spaliny.

„�Pracownicy są bardzo zadowoleni 
z urządzeń akumulatorowych 
i elektrycznych, były one olbrzymim 
ułatwieniem”.

Tamara Zettl, kierownik budowy, 
KARL-Bau GmbH

PŁYWALNIA 
OLIMPIJSKA 
W MONACHIUM. 
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Zakres zastosowania: pomieszczenia
Natychmiastowe zastosowanie w pomieszczeniach: elektryczne koparki EZ17e

Zakres zastosowania: obszary wrażliwe na hałas
Wydajna pomoc w transporcie: wozidło gąsienicowe DT10e

Zakres zastosowania: praca 
w wykopach
Tam, gdzie gromadzą się spaliny, 
można wziąć głęboki oddech: ubijak 
akumulatorowy AS50eW KOŃCU ŁYK 

ŚWIERZEGO  
POWIETRZA

UMIE SIĘ  
ZACHOWAĆ 
W STREFIE 
CISZY.

NIE PSUJE  
ATMOSFERY  
W PRACY.

WSZĘDZIE MILE 
WIDZIANE.
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wackerneuson.com/zeroemission

NASZ ASORTYMENT

Grupy produktów zero emission

Zagęszczanie Technika betonuWozidłaKoparki Ładowarki kołowe

Grupy produktów

Podgrzewacze PompyAgregaty 
prądotwórcze

OświetlenieWozidła

Cięcie i wyburzanieZagęszczanieTechnika betonu Ładowarki teleskopoweKoparki Ładowarki kołowe

Części zamienneNaprawa oraz 
Konserwacja 

Finansowanie Akademia Wynajem Specjaliści 
od betonu

e-sklepEquipCare

Usługi
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